
 Material  Eigenschaften  Ausführung

weber.floor 4341
Zementgebundener, faserarmierter Fliessestrich

Untergrundvorbereitung / Nachbehandlung
Die Beschaffenheit des Untergrundes sowie die 
notwendigen Vorbereitungen, Materialien und 
Nachbehandlung sind dem Techn. Merkblatt zu 
entnehmen.

Mischen
• Wasserbedarf bis zu 4.6 l / 40 kg
• Konsistenz Fliessmass mit der 1.3 l-Dose 35

bis 40 cm

Verarbeitung
• Verarbeitungszeit > 30 Min. bis < 35 Min.
• Verarbeitungstemperatur ( Luft ) > 5 °C bis 

< 30 °C
• Verarbeitungstemperatur ( Untergrund )

> 5 °C bis < 25 °C

Besondere Hinweise
• Bei aufsteigender Feuchtigkeit sind geeignete

Abdichtungsmassnahmen vorzunehmen.
• Bei beheizten Konstruktionen darf mit dem

Funktionsheizen frühestens 21 Tage nach
Einbau begonnen werden.

• Die maximale Vorlauftemperatur bei
Fussbodenheizung beträgt 50 °C.

• Ungünstige Baustellenbedingungen, wie
beispielsweise niedrige Temperaturen, hohe
Luftfeuchtigkeit, zu hoher W / Z-Wert, hohe
Schichtdicken usw. verzögern die Austrock-
nung.

• Die Estrichnenndicke muss auf Dämmlagen-
konstruktionen mindestens 45 mm betragen.

• faserarmiert
• Körnung 0 – 4 mm
• Körnung 0 – 8 mm bei Siloware
• normal trocknend
• grosse Feldgrössen möglich
• für planebene Oberflächen
• nach 24 Stunden begehbar
• für Fussbodenheizung geeignet
• hohe Einbauleistung durch Silotechnik

weber.floor 4341 wird als Verbundestrich, als 
Estrich auf Trennlage und Dämmschicht, beheizt 
und unbeheizt, eingesetzt. weber.floor 4341 ist 
ausschliesslich zementgebunden und daher 
auch für Dauernassbereiche im Wohnungs- und 
Gewerbebau geeignet, wie z.B. in gewerblichen 
Waschküchen und Garagen.

• Fugenlose Flächen von bis zu 100 m² können
bei einer maximalen Seitenlänge von 10
Meter und einem Seitenverhältnis 2:1 einge-
baut werden.

• Scheinfugen können nach 48 Stunden
geschnitten werden. Das Anschleifen sollte
frühestens nach 14 Tagen, wenn möglich kurz
vor der Oberbelagsverlegung, erfolgen.

Belegreife
• < 3,0 CM % für alle Beläge. Bei beheizten

Konstruktionen Funktionsheizen gemäss
weber.floor 4341 Aufheizprotokoll durch
führen.

• Zur Feststellung der Belegreife immer
CM-Messung durchführen.

weber.floor 4341 ist ein werksmässig 
hergestellter, zementgebundener Estrichmörtel 
für den Wohnungs- und Gewerbebau.

Verpackung
Sack à 40 kg / Pal. à 30 Säcke
Lose ab Silo

Druckfestigkeit 
> 20 N / mm²

Biegezugfestigkeit
> 5 N / mm²

Aushärtungszeit
> 24 Std.

Frischmörtelrohdichte
ca. 2.2 kg / m³

Leichte Belastung
> 3 Tage

Volle Belastung
> 28 Tage

Verbrauch
ca. 19 kg / m² pro cm Schichtdicke

CE-Kennzeichen
CTF-C20-F5

Schichtdicke
30 mm bis 80 mm, Mindestschichtdicke gilt für 
Estrich im Verbund

Anwendungsbereich
nur innen


